

















Tabela wiasnosci
technicznych i uzytkowych
dostepnych produktéw.
Wariant poréwnawczy.

20x60 cm 120x60 cm

120x60 cm

B B o

120x60 cm

OPTI - wersja podstawowd OPTI - wersja podstawowa

ESG - wersja hatowana PIN- wersja hartowana do

60x60 cm

60x60 cm 60x60 cm

OPTI - wersja podstawowa

ESG - wersja hartowana PIN- wersja hartowana do

montazu na frzpienie montazu na trzpienie
RODZAJ PRODUKTU: PANEL SZKLANY 20x60 OPTI PANEL SZKLANY 120x60 OPTI PANEL SZKLANY 120x60 ESG PANEL SZKLANY 120x60 PIN PANEL SZKLANY 60x60 OPTI PANEL SZKLANY 60x60 ESG. PANEL SZKLANY 60x60 PIN
Szkto budowlane super-biate Szkto hartowane super-biate Szkto budowlane super-biate Szkto hartowane super-biate
RODZAJ SIKtA: OPTIWHITE ESG OPTIWHITE ESG
grubosé émm grubosé émm grubosc émm grubose 6mm
4/6mm WYKONCZENIE .
iif trapezowy
- KRAWEDZI:
SZKtO HARTOWANE: nie tak nie tak
—
6 otwordw fi 10 mm oddalone od 4 otwory fi 10 mm oddalone od
5 9 krawedzi szyby o 45 mm krawedzi szyby o 45 mm
g OTWORY MONTAZOWE: Brok (liczone od osi otwory) Byl (liczone od osi ofworu)
w uktadzie symetrycznym ‘W uktadzie symetrycznym
N
——,
Tymczasowy. Tymczasowy.
Nastate. . 8 Nastate. 2 - L]
INSTALACJA: Kiejenie naisiikon neutralry bezbarwny '_‘ Mo“ggﬁgxigf":?;gé;ﬂe E Kiejenie naisiikon neutrainy bezoanwny '_‘ o Ll ) g
(fransparentny bezoctanowy) SILICO! (szoilki) fi 89 mm E (transparentny bezoctanowy) sILICO Isz0ki) 189 mm Z
—_
————,
WYTRZYMALOSC
—
= MECHANICZNA b 8§ (QudA b 8. 8.8 2 4 b & FRAgA 8 8 8.8 8
(NA UDERZENIA): Srednia Srednia
(réwna szybie okiennej) Bardzo dobra {réwna szybie okiennej) Bardzo dobra
+ Max 60°C Max 180°C Max 60°C Max 180°C
— WYTRZYMALOSC gg& gg& ﬂ
TERMICZNA:
tat i 5 tate 2 5¢
e Besid e;lr::icgsc;p:‘;" &s%na b Bardzo dobra. Odpomosé¢ na szok termiczny do 180°C Boste e::ezrnr;c?ndypzn :Os‘ccno ok Bardzo dobra. Odpornosé na szok termiczny do 180°C
ODPORNOSC
NA PLAMIENIE: Rk ok ok Kk ik
Bardzo dobra. Szkto nie chtonie ptynéw ani zapachdw Bardzo dobra. Szkto nie chtonie ptyndw ani zapachow
.
LATWOSC
*a' W CZYSICZENIU: fafad ot ot hafad gt
v Bardzo dobra. Zalecane detergenty do mycia szyb Bardzo dobra. Zalecane detergenty do mycia szyb
- " Szkio bezbarwne. - Szkto bezbarwne.
m’% GAMA WZOROW/ Efioiekawasidw ‘Czame i biae. Came Thisle: Czame | biate. Crame [ bidle
8 . KOLORYSTYKA: Bivlioteka wzoréw Biblioteka wzorow Bibliofeka wzorow Biblioteka wzoréw
—
——
OBROBKA Tak, motliwe ciecia wiercenia Nie, hartowana., Tak, motliwe clecia i wiercenia Nie, szyba harfowana,
MECHANICZNA zgodnie zinstrukejq na wlasng Wszelkie otwory i przycinki nalezy zlecié w momencie zgodnie zinsfrukeja na wiasng Wszelkie otwaory i przycinki nalezy zlecié w momencie
PO ZAKUPIE: SEpNRSC skladania zamowienia odpowiedzalnosé skiadania zomowienia
— ‘
)
‘ 6
§C Tak, szyba po zamontowaniu dnie z instrukcejq jest wodoodpoma Tak, s; 0 zamontowaniu inie z instrukcjq jest wodoodpoma
WODOODPORNOSC: szyba pe 2go ia i ipol Zyba p zgodr i i p
—_
—,
@ D QAUOCTIEANZ KZ:. Nie, nie jest zalecana Tak. Jest dozwolona Nie, nie jest zalecana Tak. Jest dozwolona

Wymiary AxB wg indywidualnego zamédwienia klienta.
Wysokos¢ A z przedziatu 40-70 cm, diugosé B z przedziaty 50-250 cm. 10x10 em
R D I:’ Tabela wiasnosci
Sl technicznych i uzytkowych
AXB cm AXB cm . AXB cm . st Y Y . 4
I:‘ D dostepnych produkfow.
= Wariant poréwnawczy.
OPTI - wersja podstawowa ESG - wersja hattowana PIN- wersja hartowana do Podstawki Deska Pokrywa
montazu na frzpienie
PANEL SZKLANY AxB OPTI PANEL SZKLANY AxB ESG PANEL SZKLANY AxB PIN PODS(L’;VXA';Qgﬁ?Z;'U%'N" DESKA SZKLANA 25x35 ESG POKRYWA SZKLANA 50x50 ESG RODZAJ PRODUKTU:
Szkio budowlane super-biate Szkto hartowane super-biate Szkto super-biate Szkto hartowane super-biate
OPTIWHITE ES¢ OPTIWHITE ESG RODZAJ SZKEA:
Qrubose émm grubosé 6mm Qrubos¢ 4mm Qrubosé 6mm
4/6mm <
Sziif trapezowy Krawedz zaoblona termicznie Sziif trapezowy Sziif pétokragty C-kant B Wl‘ég‘/NV(E:é;r\“E
—)
nie tok nie tak SZKEO HARTOWANE:
———.
Otwory fi 10 mm oddalone od krawedzi
szyby 0 45 mm (iczone od 0si otWoru) .
brok w ukladzie symefrycznym. Domysinie | brak g OTWORY MONTAZOWE:
olwdr na kazde 60 cm diugosci obwodu
fubwg projektu Kienta.
—/
—
Tymezasowy. 1] &
Na state. S 5
Klejenie na silikon neutrainy bezbarwny '_‘ N; = xﬂ:&:ﬁ:ﬁg:ﬁ ‘é Nie dotyczy. INSTALACJA:
(transparentny bezoctanowy) SILICO (szpilk) 11 89 mm g
—
WYTRZYMALOSC
L 8 & tahdwd L 8. 8.8 8 ¢ b 8 & kdkdag L 8 8 8 8 ¢ = MECHANICZNA
Srednia Srednia (NA UDERZENIA):
(réwna szybie okiennej) Bardzo dobra (réwna szybie okiennej) Bardzo dobra —
Max 60°C Max 180°C Max 60°C Max 180°C +
g g @ & @ ﬂ g g g g g ﬂ =4 WYTRZYMALOSC
B = TERMICZNA:
Dos(me::ezn";&ny do :Os%na szok Bardzo dobra. Odpornos¢ na szok termiczny do 180°C Dos\‘cfe::ez:':i.c?nc;p:én :Qs%m — Bardzo dobra. Odpornosé na szok termiczny do 180°C
ODPORNOSC
oot 8 8 4 bt 8 8 NA PLAMIENIE:
Bardizo dobra. Szkio nie chtonie ptynéw ani zapachéw Bardzo dobra. Szkto nie chtonie ptyndw ani zapachow
LATWOSC
bt g g g KAk W CZYSZCZENIU:
Bardzo dobra. Zalecane detergenty do mycia szyb Bardzo dobra. Zalecane detergenty do mycia szyb
.
e Szkio bezbarwne. Szkto bezbarwne. . I% A
Czame i biate. T bi - % e Czarne i biate. GAMA WZOROW/
Bibloteka wzorow B e Ao Sictekmisiy Bibliofeka wzorow (Zam KOLORYSTYKA:
Tak, mozliwe ciecia i wiercenia Nie, szyba harfowana. OBROBKA
zgodie zinstrukejq na wiasng Wszelkie otwory | przycinki nalezy zlecié w momencie Nie dotyczy. MECHANICZNA
odpowiedziainosé skiadania zaméwienia PO ZAKUPIE:
—
—,
‘6
Tak, szyba po zamontowaniu zgodnie z instrukciq jest wodoodporna Tak. Produkt nie naddije sie do mycia w zmywarkach. WODOODPORNOSC:
S
—
Nie, nie jest zalecana Tak. Jest dozwolona Nie dotyczy. Tak. Jest dozwolona @D 'I\(AU%m'?IfKT




